Doktor Vind & Energien

EMNE: VINDMJLLENS BRUG AF VINDEN

MODEL: INSTALLATION AF VERDENS MEST KRAFTFULDE
VINDMQLLE (2014).

Filmen viser installationen af verdens mest kraft-
fulde vindmaolle.

Det er enorme starrelser, der kommer i spil, nar
man skal opsaette de starste vindmaller.

Det kreever derfor meget ekspertise og dygtig-
hed at handtere de forskellige dele til vindmel-
len.

Filmen viser fra start til slut, hvordan vindmellen
samles. Se filmen ved at klikke pa billedet.



http://www.youtube.com/watch?v=US57tnUMG00

Doktor Vind & Energien

EMNE:

VINDMJLLENS BRUG AF VINDEN

UNDERS@G: FIND NYTTEVIRKNINGEN FOR EN
VINDMOLLE.

Her kan du beregne nyttevirkningen
fra en vindmolle.

Lav en beregning ved at trykke pa
BEREGN knappen og aflees nyttevirk-
ningen (Kapacitetsfaktor).

Klik pa billedet "calculator" for at kom-
me til hjemmside.

a) Prov at eendre middelvinden
(er indstillet til 7 m/s):

b) Prov at eendre hgjden
(er indstillet til 50 m hgjde):

c) Hvornar opnar | den hgjeste nytte-
virkning (kapacitetsfaktor)?
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http://www.xn--drmstrre-64ad.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/da/tour/wres/pow/index.htm

